




14 15

Bei den Q & Z-Spots können wir Ihnen die Gehäuse in sämtlichen RAL Farben innert drei Arbeitstagen liefern.

KEIN EINBAU MÖGLICH? - KEIN PROBLEM!

Schlichte Eleganz	 Unsere Aufbauspots in quadratischer und zylindrischer Form, weiss matt, 
für einfache Aufbaumontage an den Stellen wo Spotlicht zwar Sinn macht, 
aber die Decke keinen Einbau zulässt.

Q-SPOT quadratisch
9 x 9 x 9,5 cm
CRI 90 / 370 lm

Z-SPOT zylindrisch
9 x 9,5 cm
CRI 90 / 370 lm

AUFBAULEUCHTEN  |  Q & Z- Spot

KOMPROMISSLOSE LICHTQUALITÄT AM LAUFMETER

Flexibilität	 Fünf Standardmasse frei kombinierbar ergeben eine Unzahl 
von Masskombinationen:

	 307 mm | 568 mm | 868 mm | 1168 mm und 1438 mm 
plus je 10 mm Einspeisung 

	 Einfach Gesamtlänge messen und mal Meterpreis kalkulieren

CRI 90	 Kompromisslose Lichtqualität auch in diesem Einsatzbereich

Vorschaltgerät	 Kein externes Vorschaltgerät, 24 mm breit 34 mm hoch und nur eine 
230V Speisung pro Kombination

Dimmbar	 Reibungsloses Dimmverhalten im Phasen-Abschnitt

Einfachste Montage	 mit zwei Schrauben simpelste Clipmontage

Übergangsloses Lichtbild, Lichtbänder ohne Absätze durch translumineszente Verbindungen

AUFBAULEUCHTEN  |  Klare Linie
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EINE FÜR ALLES
Lichtfarbe wählbar
3000K°, 4000K°, 5000K°

Leistung wählbar
TRAMEN 120: 20W, 30W, 40W
TRAMEN 150: 30W, 40W, 50W, 60W

Lichtstärke
TRAMEN 120: 2800lm, 4200lm, 5600lm
TRAMEN 150: 4200lm, 5600lm, 7000lm, 8400lm

Dimmbar
DALI 2.0

Not-Betrieb
560lm während 3 Stunden

Bewegungsmelder
Infrarot

CRI90
Durchgangsverdrahtung möglich, sieben Anschlusspunkte

AUFBAULEUCHTEN  |  TRAMEN

Vielseitig und langlebig

Tramen-Sensor
mit eingebautem pir Infrarot 
Bewegungsmelder program-
mierbar und abstellbar.

Tramen
Balkenleuchte weiss mit 
homogener Lichtverteilung

Tramen-Not
Integrierte NOT-Beleuchtung - 3h 
4W Autonomie
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Standard neu definiert 
Anschluss und Montage mit Klicksystem
Ohne Werkzeugeinsatz

rund   ø 220  |   ø 330  |   ø 400	 quadratisch 400x400  |  330x330  |  220x220
NUR 53mm Höhe

	  
	 Dimmbar mit Phasen AN & AB-Schnitt &
	 Lasterkennung (Universal) 
	 IP54 / CRI 90 / Schutzklasse II

rund   ø 500  |   ø 600,  70mm Aufbauhöhe

AUFBAULEUCHTEN  |  Klick Q & Klick R

Klick & Fix | Schnell, einfach, ohne Werkzeug, perfekt!

Unschlagbar kurze 
Montagezeiten

Lichtfarbe einfach in montier-
tem Zustand einstellbar mit 
einem 3 Stufen-Schalter: 
3000° / 4000° / 6000°

AP & UP erschliessbar direkt 
in die Leuchte oder über Auf-
putz-Rohrleitungen 



20 21LED STREIFEN  |  Flexibel in jeder Anwendung LED STREIFEN  |  Für Sauna und SPA-Bereich

Das LED-Band-System für Elektriker
flexibel, lötfrei, passgenau und kosteneffizient.
Montieren, klemmen, anschliessen – fertig. � 
Ihr LED-System für perfekte Lichtlinien ohne Löten und ohne teure Konfektionsarbeiten.  
                                       
•	 Kosteneffizient: Meterpreise von +/- CHF 40.–
•	 Milimetergenau anpassbar dank durchgehendem  Kupferkontakt
•	 Nachhaltig: Alle Abschnitte sind weiter verwendbar.
•	 Selbstklebend mit hochwertiger 3M Klebeverbindung.
•	 Keine sichtbaren LED-Punkte, da Diffusor bereits aufgetragen.�
 
Ein Klemmentyp für alle Verbindungen:� 
(als Anschlusskabel ansetzen / Verlängern / 90° um die Ecke / T-Verbindung /Kreuzung)
•	 Alle Sets werden mit einem DALI stufenlos dimmbaren EVG geliefert :�(garantiert problemlose 

DALI Dimmung und Touch-DIM Funktionen)
•	 Lieferbar in drei Lichtfarben:  2700°/3000°/4000°
•	 Lichtstärke 1000 Lumen per Meter, diffus
•	 Verbrauch 12W per Meter | 24Volt DC Konstant-Spannung

9 Funktionen - 1 Verbinder
•	 Einfachste Installation
•	 Keine Schattenbereiche mehr
•	 Auf Montage konfektionierbar

Ein LED Band System für EXTREM Einsätze 
im Sauna / SPA-Bereich
•	 105 Grad Celsius Wärmeresistenz und im Saunabereich einsetzbar.
•	 3000° Kelvin Farbe DALI dimmbar oder aber RGBW steuerbar 

�inkl. Fernbedienung und Steuerungseinheit.
•	 IP 67
•	 Lichtband ohne Lichtpunkte, diffuse Beleuchtung  
•	 Verbrauch ist 10W per Meter
•	 24Volt DC Konstant-Spannung
•	 Abschnitte einfach mit Isolatoren schützbar. (Trenndistanzen 50mm)

Erhältlich auch in RGB
mit Fernbedienung zur Steuerung  und Programmierung der Lichtfarbe
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ABSTANDSRING
Fast jeder Spot kann mit diesem
einfachen Zubehör entblendet
werden. Die Lichtquelle wird um
2 cm zurückversetzt.

EINSATZGLAS SATINIERT
Fast jeder Spot kann mit diesem 
Zubehör zu einer diffusen Licht-
quelle umgebaut werden. Wenn die 
Lichtverteilung beim Austrittspunkt 
erhöht werden soll, einfache Lösung 
für alle Lichtquellen. Thermisch ge-
härtetes, satiniertes und gesäumtes 
Glas.

DECKEL ZU
EINBETONIERBÜCHSE
Passend zu allen HaloX Einbetonier-
büchsen in verschiedenen Stan-
dard-Ausschnittsgrössen.	
Ab Durchmesser 60mm - 250mm

Zubehör Zubehör

DEKORBLENDE
Diese Blende deckt Ausschnitte bis 
Ø 120 mm sauber ab und wird in 
den identischen Materialausfüh-
rungen und Schliff-Richtungen der 
Spot-Sortimente geliefert.

EINBAUGEHÄUSE THERMO-X 
MIT FRONTTEIL
Der Frontring (erhältlich in verschiede-
nen Ausschnittgrössen) ist einsetzbar 
für Situationen, in denen das Gehäuse 
hinter die Decke eingeführt werden 
kann, oder in Situationen die bedingen, 
dass das Gehäuse von vorne eingesetzt 
werden muss.

FIRESTOP-BOXEN
Diese feuerresistenten Boxen wer-
den in Hohldecken eingesetzt und  
bilden das Brandschott. 
Verschiedene Brandschutznormen 
werden damit erfüllt, je nach Wan-
dungsstärken.

EINBAUGEHÄUSE THERMO-X 
FÜR HOHLDECKEN
Dieses Einbaugehäuse setzt man ein, 
wenn nachträglich in Hohldecken Spots 
eingebaut werden oder Decken abge-
hängt eingebaut werden. 

IP 68 VERBINDER T1
Schäden bei LED Leuchten im Aussen- 
bereich entstehen überwiegend bei 
der Installation. Die Wahl der Installati-
onsmaterialien ist matchentscheidend. 
Zu dauerhaft verlässlichen Installatio-
nen gibt es keine Alternative.
Ein Zugang und ein Abgang:
3 & 5 x 1.5 mm2

IP 68 VERBINDER T2
Ein Zugang und zwei Abgänge: 
3 & 5 x 1.5 mm2

IP 68 VERBINDER T3
Ein Zugang und drei Abgänge:
 3 & 5 x 1.5 mm2
inkl. Verschlussmembrane

EINBETONIERBÜCHSE 
OHNE TUNNEL
Die Einbetonierbüchse ohne Tunnel 
ist mit Bedacht zu definieren. Die 
starke Entwicklung der Automati-
sationsbedürfnisse verlangt nach 
einem Platz für Vorschaltgeräte. Der 
Entscheid ohne Trafotunnel bedeu-
tet irreversibel, eine Entwertung der 
Infrastruktur.  

EINBETONIERBÜCHSE
MIT TUNNEL 180mm
Die Standard-Wahl bis 180mm. Der 
Trafotunnel bietet genügend Platz für 
alle gebräuchlichen Vorschaltgeräte 
und straft die Statik in einem geringen 
Umfang. 

EINBETONIERBÜCHSE
MIT TUNNEL 100mm
Die Standard-Wahl bis 100mm. Der 
Trafotunnel bietet genügend Platz für 
alle gebräuchlichen Vorschaltgeräte 
und straft die Statik in einem geringen 
Umfang. 

EINBETONIERBÜCHSE
MIT TUNNEL 250mm
Die Standard-Wahl bis 250mm. Der 
Trafotunnel bietet genügend Platz für 
alle gebräuchlichen Vorschaltgeräte 
und straft die Statik in einem geringen 
Umfang. 
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Ziel	 Wir unterstützen Ihren Verkaufserfolg.

	 Projektbemusterungen vor Ort sind mit Sicherheit die effizienteste und 
professionellste Lösung für den Bauherren.

	 Der Musterkoffer wird von uns 5 Jahre unaufgefordert aktualisiert. 
Wir möchten nicht, dass Sie mit veralteten Standards einen Auftritt 
vergeben.

Payback	 Die Kosten des Musterkoffers werden Ihnen nach Erreichen der Jah-
resvereinbarung wieder gutgeschrieben – Ihr Engagement für unsere 
Produkte wird honoriert.

Anwendung	 ·  1‘500 Lumen per Meter. Ein- oder Doppelseitiger Lichtaustritt 
·  Kombinierbar bis 150m mit einem Anschluss 
·  Mit Notelement 2 x 1 Std. Autonomie 
·  IP65 
·  AC230V T13 Direktanschluss 
·  Dimmbar mit Phasen-Abschnitt 
·  Auf Schlauchrollen für kürzere Einsätze und auf Bobinen 
   für den längerfristigen Einsatz

Vorteile	 Keine Lichterkettenberge mehr. Werkstattbedingungen auch auf der 
Baustelle. Erfüllen Sie die neuen Bauarbeitenverordnungen BauAV.
Sicherheit auch bei Stromunterbruch.

BAU-PROVISORIUM-BELEUCHTUNG | Rolle und Bobine

mit 15, 25 oder 50 Meter

MUSTERKOFFER   |  Selbsterklärend

Kundenentscheide vereinfacht



26 27AUSSENBELEUCHTUNG   |  Aber Sicher!

Draussen zuhause



28 29AUSSENBELEUCHTUNG   |  Aber Sicher!

Jeder Ort verdient ein entsprechndes Licht
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LED 12 W - CRI 90

LED 6 W - CRI 90

LED GU 10 - CRI 90

Preisliste | SET-PREISE

UND WAS NOCH?
Die Preise verstehen sich Brutto exkl. MwSt.

Technische Datenblätter zu all unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite
 www.luxvision.ch/datenblaetter-und-flyer

Farbe 	 Metall	
89.00	 99.00	

Zuschlag CRI 97 		  +  9.–
Zuschlag Dali 		  +  9.–
Zuschlag Spot Farbe nach RAL 	 +  9.–
Zuschlag Halo X 
Mit Deckel und Tunnel kurz.	 +18.–

Farbe 	 Metall	
79.00	 89.00	

Zuschlag CRI 97 		  +  9.–
Zuschlag Dali 		  +  9.–
Zuschlag Spot Farbe nach RAL 	 +  9.–
Zuschlag Halo X 
Mit Deckel und Tunnel kurz.	 +18.–

Farbe 	 Metall	
49.00	 59.00	

Zuschlag Spot Farbe nach RAL 	 +  9.–
Zuschlag Halo X 
Mit Deckel und Tunnel kurz.	 +18.–

LED MODUL 12W
2700 K, 3000 K & 4000 K

CRI 90 	 49.–

CRI 97 	 58.–

LED LICHTLEISTE
«LINIE»
5W     17.80   |   9W    29.50 
12W   45.30   |   15W  61.20 
18W   73.10  

LED MODUL 6W
2700 K, 3000 K & 4000 K

CRI 90 	 46.–

CRI 97 	 55.–

LED MODUL 12W & 6W
«DIM TO WARM»

6W CRI 95 1800°-3000°	 55.–

12W CRI 95 1800°-3000°	 58.–

COB GU10 230V
2700 K oder 3000 K

CRI 90 	 26.–

TRAMEN 150mm, 140 lm/W
3000K°, 4000K°, 5000K°
30/40/60 W 
On/Off	 95.– 
mit Bewegungsmelder	 120.–
mit Notbeleuchtung 4h 	 162.–
mit DALI 2 Adressierbar	 143.–

Preisliste | EINZEL-PREISE
Lichtquellen

Die Preise verstehen sich Brutto exkl. MwSt.

Technische Datenblätter zu all unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite
 www.luxvision.ch/datenblaetter-und-flyer

OSRAM GU 10 LED
2700 K oder 3000 K

CRI 90 	 9.50

FLUT EINBAUSTRAHLER
3000° CRI 93

Flut 10 Set	 108.– 
Flut 16 Set	 137.–
Flut 17 Set	 148.–
Flut 21 Set	 155.–

TRAMEN 120mm, 140 lm/W
3000K°, 4000K°, 5000K°
20/30/40 W 
On/Off	 79.– 
mit Bewegungsmelder	 109.–
mit Notbeleuchtung 4h 	 145.–
mit DALI 2 Adressierbar	 127.–
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LUX VISION
60 VAK	 29.80

OPTOTRONIC
OTE 13	 15.30

KONVERTER
DALI Speedy NFC 20W	 36.40

Vorschaltgeräte

KLICK Q
220 x 220 mm	 68.– 
300 x 300 mm	 98.– 
400 x 400 mm	 128.–

RICHTSTRAHLER EO

Lack 	 17.60

Metallisch 	 22.40

RICHTSTRAHLER QO

Lack 	 22.60

Metallisch 	 29.80

RICHTSTRAHLER BF

Lack 	 22.60

Metallisch 	 29.80

RICHTSTRAHLER VK

Lack 	 22.60

Metallisch 	 29.80

RICHTSTRAHLER LA

Lack weiss 	 38.–

RICHTSTRAHLER BO 
RICHTSTRAHLER BO 105

Lack 	 22.60

Metallisch 	 29.80

RICHTSTRAHLER MK
RICHTSTRAHLER MK 105

Lack 	 22.60

Metallisch 	 29.80

RICHTSTRAHLER BOA

Lack 	 38.–

Metallisch 	 44.–

Spots

Die Preise verstehen sich Brutto exkl. MwSt.

Technische Datenblätter zu all unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite
www.luxvision.ch/datenblaetter-und-flyer

KLICK R
Ø 220 mm	 68.– 
Ø 300 mm	 98.– 
Ø 400 mm	 128.–
Ø 500 mm	 182.– 
Ø 600 mm	 196.–

Q-SPOT quadratisch
9 x 9 x 9,5 cm	 98.–

KLICK R 300 mm mit Funktionen
HF Bewegungsmelder	 162.– 
NOT- 2h Autonomie 	 162.– 
DALI 2 Dimmbar 	 162.–

Z-SPOT zylindrisch
9 x 9,5 cm	 98.–

Preisliste | EINZEL-PREISE

Aufbauleuchten

Aufbauspots

Die Preise verstehen sich Brutto exkl. MwSt.

Technische Datenblätter zu all unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite
www.luxvision.ch/datenblaetter-und-flyer
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IP 68 VERBINDER T1
9.–

IP 68 VERBINDER T2
13.–

IP 68 VERBINDER T3
18.–

Halo X 100
OHNE TUNNEL 10.–

Halo X 180
MIT TUNNEL 32.–

Halo X 100
MIT TUNNEL 22.–

Halo X 250
MIT TUNNEL 52.–

FRONTTEIL HALO X
bis 100 mm	 5.80

bis 180 mm 	 7.30

bis 250 mm 	 16.–

Zubehör

Preisliste | EINZEL-PREISE
Zubehör

Die Preise verstehen sich Brutto exkl. MwSt.

Technische Datenblätter zu all unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite
 www.luxvision.ch/datenblaetter-und-flyer

Die Preise verstehen sich Brutto exkl. MwSt.

Technische Datenblätter zu all unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite
 www.luxvision.ch/datenblaetter-und-flyer

DEKORBLENDE Ø 127/82 mm
Lack 	 11.–

Metallisch 	 11.–

DEKORBLENDE Ø 150/90 mm
Lack 	 14.–

EINBAUGEHÄUSE
THERMO-X MIT
FRONTTEIL	 29.–

FIRESTOP BOXEN
140x140x90 mm	 25.–

280x180x105 mm 	 28.–

280x180x130 mm 	 29.–

Zubehör

ABSTANDSRING
ALLE SPOTS	 7.–

EINSATZGLAS
SATINIERT	 7.–
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LED-KABELROLLEN
BPB 15	 268.–
BPB 25	 338.–
BPB 50	 592.–

RGB LED-KABELROLLEN
RGBBPB 15	 372.–
RGBBPB 25	 428.–

LED-BOBINEN
Bobine 15	 232.–
Bobine 25	 284.–
Bobine 50	 482.–

Die Preise verstehen sich Brutto exkl. MwSt.

Technische Datenblätter zu all unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite
 www.luxvision.ch/datenblaetter-und-flyer

HOCHFREQUENZ 
BEWEGUNGSMELDER
Stück	 50.–

ANSCHLUSSKABEL
Anschlusskabel für 50m	 24.–
Anschlusskabel für 100m	 30.–
Anschlusskabel für 150m	 36.–

T – Verbinder 	 15.– ZUSÄTZLICHE ROLLE 
5 M LED Band Set 
2700°/3000°/4000°	 108.–

MONTAGEPROFIL 
2m Alu eloxiert 	 14.–

LED BAND SAUNA RGB SET   
IP 67 bis 105 C° 
inkl. Fernbedienung 
Transmitter 5m Streifen  
+ 60 VA DALI EVG  
+ 2 Endkappen  	 382.–

NOT-ELEMENT
mit Zusatz-Phase	 398.–

LED BAND SAUNA SET  
3000° IP 67 bis 105 C°
5m Streifen 
+ 60 VA DALI EVG 
+ 2 Endkappen	 198.–

REPARATURKIT
Anschluss	 9.–

ZUSÄTZLICHE ROLLE 
5 M LED Band 
SAUNA	 118.–

Preisliste | EINZEL-PREISE
Bauprovisorium

Die Preise verstehen sich Brutto exkl. MwSt.

Technische Datenblätter zu all unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite
 www.luxvision.ch/datenblaetter-und-flyer

Endkappe
10 Stk	 5.60

Bauprovisorium

PA66 WANDKLEMME
Schwarz, richtbar	 2.–

NOT-ELEMENT
ohne Zusatz-Phase	 398.–

LED BAND SET 
2700°/3000°/4000°
5m Streifen 
+ 60 VA DALI EVG
+ 10 Verbinder 	 198.–

ZUSÄTZLICHE ROLLE 
5 M LED Band 
SAUNA RGB	 242.–
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Farbwiedergabeindex Ra (CRI)
Qualitätsmerkmal von Licht: um die Farbwiedergabequalität einer Lampe genau angeben zu kön-
nen, wurde der Farbwiedergabeindex (Ra) eingeführt. Der beste Wert mit der natürlichsten Farb-
wiedergabe ist Ra = 100 (Sonnenlicht oder das Licht von Glühlampen).

Farbtemperatur K (Kelvin)
Die Farbe, nicht zu verwechseln mit der Farbwiedergabe - CRI oder Ra - bestimmt, ob eine Licht-
quelle wärmeres oder kühleres Licht abgibt.
2700K° Halogen warm 
3000K° etwas kühler

Lebensdauer LED (L70)
Angabe Lebensdauer LED: Aktuell typisch 50‘000h = Anzahl Betriebsstunden, nach denen die 
Leuchtdiode noch minimal 70% des anfänglichen Lichtstromes liefern soll.
L: Lichtstromrückgang (Bemessungslebensdauer Lx) – Angabe in Stunden
B: Berücksichtigung des Lichtstromrückgangs (Bx) – Angabe in %
C: Berücksichtigung der Totalausfälle (Cx) – Angabe in %
Beispiel: 50‘000h (L70B20C5) nach 50‘000h haben 20% der Leuchten einen Lichtstrom von weniger 
als 70% und max. 5% sind total ausgefallen.

Lichtverteilung
Breit-, tief- oder asymmetrisch strahlend? Zur Darstellung dient die Lichtverteilungskurve (LVK): Sie 
entsteht, wenn die dargestellten Lichtstärken einer Leuchte in ihren verschiedenen Ausstrahlungs-
richtungen miteinander zu einem Kurvenzug verbunden werden. Die Lichtverteilung beschreibt die 
räumliche Verteilung des Lichts. Form und Symmetrie der Lichtverteilung kennzeichnen eine tief-, 
breitstrahlende bzw. symmetrisch-  oder asymmetrischstrahlende Leuchte.

Schutzart IP
IP = Ingress Protection, Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit; 1. Ziffer; 
Schutzgrad gegen Staub; 2. Ziffer; Schutz gegen Wasser. IP65 entspricht <<6>>; staubdicht; <<5>>; 
geschützt gegen Strahlwasser.

Schutzzone
Mit Schutzzonen bezeichnet man die Bereiche in welchen besondere Anforderungen beachtet 
werden müssen. Dies gilt für den gesamten Aussenbereich und für Badezimmer, insbesondere für 
Stellen, wo sich Spritzwasser bilden kann. Die Leuchten werden nach entsprechenden IP-Codes 
(international Protection) in unterschiedliche Schutzarten eingeteilt.
Gemäss Norm werden im Badezimmer die Zonen 0, 1 und 2 unterschieden.

Retrofit
Ersatz einer traditionellen Lichtquelle durch eine auf LED basierende Lösung.

Konverter 
Konverter übersetzen von der Steckdose  in die Sprache der LED’s und bringen diese zum
Leuchten.

Transformator 
Der Transformator übernimmt die Übersetzung in die Sprache des Halogenlichts. Versuche, LED’s 
mit einem Transformator zu betreiben, führen sehr häufig zu Missverständnissen.

Lumen
Ist der Lichtstrom der Lampe. Die Einheit für die „Lichtleistung“ einer Lampe.
Also praktisch die Zusammenfassung allen Lichts, welches die Lampe nach allen Seiten ausstrahlt.
Eine Glühlampe von 40 Watt strahlt in etwa 400 Lumen nach allen Seiten aus.
Lumen ist wie Candela eine Sendergröße und beschreibt das Licht, welches von der Lampe ausge-
sendet wird.

Gültigkeit
Alle unsere Verkäufe und Lieferungen unterliegen vollumfänglich diesen Bedingungen, soweit sie 
nicht durch schriftliche Vereinbarungen abgeändert oder ergänzt worden sind.
Preise, Angebote und Bestellungen
Die Preise verstehen sich immer exklusive MwSt. Für sämtliche Warensendungen verrechnen wir 
Verpackungs-, Porto oder Transportspesen. 
Die Verkäuferin behält sich das Recht vor, die Preise jederzeit zu ändern.
Unsere Angebote erfolgen, sofern ihre Gültigkeit nicht ausdrücklich vermerkt ist, freibleibend und 
unter Vorbehalt des Zwischenverkaufs.
Durch die Erteilung einer Bestellung anerkennt der Kunde diese Geschäftsbedingungen.
Nach erfolgter Bestellung können Abänderungen oder Annullierungen nur noch in beidseitigem 
Einverständnis erfolgen. Bei Spezialanfertigungen oder nicht sortimentsgeführter Ware sind Abän-
derungen oder Annullierungen ausgeschlossen.
Die Annahme und Ausführung von Aufträgen kann von einer Sicherstellung der Bonität oder einer
Vorauszahlung abhängig gemacht werden. 
Lieferung
Die Lieferfristen werden nach bestem Vermögen eingehalten. Eventuelle Ersatzansprüche wegen 
Terminüberschreitungen können nicht anerkannt werden.
Die Verkäuferin bestimmt die Art des Versandes. Sie ist berechtigt, die Ware in Teilsendungen aus-
zuliefern.
Die Ware reist auf Gefahr und Risiko des Empfängers.
Bei Lieferungen gilt die Unterschrift eines Arbeitnehmers des Empfängers als Bestätigung dafür, 
dass die Sendung vollständig und frei von sichtbaren Schäden ist.   
Musterlieferungen
Mustersendungen werden fakturiert. Nur originalverpackte, aktuelle, vollständige und einwandfreie 
Muster werden gutgeschrieben. Leuchtmittel können nicht gutgeschrieben werden. Produkte die 
länger als 60 Tage bemustert wurden, werden nicht gutgeschrieben.
Garantie
Die Garantie für das gesamte LUX – Vision AG Sortiment beträgt fünf Jahre nach erfolgter Lieferung. 
Von dieser Garantie sind Halogenleuchtmittel ausgeschlossen. Die Garantie beschränkt sich auf 
Mängel, welche nachweislich auf Material-, Ausführungs- oder Konstruktionsfehler seitens LUX – 
Vision AG zurückzuführen sind. Jede weitere Garantie oder Schadensersatzleistung ist ausgeschlos-
sen. Insbesondere werden keine Kosten für die Demontage, Wiedermontage und Programmierung 
von Leuchten und Apparaten oder deren Bestandteile, sowie für irgendwelche Folgeschäden 
übernommen.
Zahlungskonditionen und Eigentumsvorbehalt
Rechnungen sind innert 30 Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen. Abweichende Zahlungs- Bedin-
gungen sind schriftlich zu vereinbaren.
Hat der Kunde bis zum Fälligkeitsdatum weder die Rechnung bezahlt noch schriftlich und begrün-
det Einwände dagegen erhoben, befindet er sich in Zahlungsverzug, ohne dass es einer Mahnung 
bedarf. Für Mahnungen können Gebühren erhoben werden. Der Kunde trägt sämtliche Kosten, die 
durch den Zahlungsverzug entstehen, darunter fallen auch Verzugszinsen. 
Die Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Der Kunde ermächtigt die LUX – Vision AG die 
Eintragung des Eigentumsvorbehaltes im Register vorzunehmen. 
Obligationenrecht
Soweit diese Geschäftsbedingungen keine speziellen Regelungen enthalten, gelten die Bestimmun-
gen des Schweizerischen Obligationenrechts. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbe-
dingungen unwirksam sein oder werden, so sind die übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Arlesheim.                                   Münchenstein, 01. April 2026
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